	Conditions de ressources :
	
	Le candidat sera amené à :
	L’évaluation prendra en compte :
	

	ON DONNE :
	Feuille:
	ON DEMANDE :
	ON EXIGE :
	NOTE :

	Un dossier technique :

           Mise en situation.

            Plan d’ensemble .

Un contrat de phase à compléter :

Un poste de roulage, le matériel de

mesure et de contrôle.

Les 2 flasques rep.3 finis servant de gabarit de roulage.

Le débit de la pièce Rep.1 (découpée aux dimensions avec la découpe rectangulaire faite mais encore maintenue par  micro-jonctions).
Un Barème de correction.
	DT  1/2
DT  2/2
DR  2/3
DR  3/3
	En projet de la réalisation de la pièce Rep. 1

Compléter : le contrat de phase sur feuille : DR 2/3, en indiquant :

                             les mises en position,

                             l’outillage utile,

                             la désignation des sous phases.

temps conseillé : 20 minutes  
	Compléter :

         le contrat de phase de façon logique et rationnelle.
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	Exécuter : à l’atelier à l’aide du contrat de phase, la pièce Rep.1

      Le poste de travail est convenablement réglé.

      La procédure est satisfaisante.

      M.I.P.(s).

      Contrôles.

      L’opérateur travaille en sécurité.

      Le poste de travail est remis en état.

      La pièce réalisée est conforme au plan.

      Respecter les règles de sécurité pour l’ensemble des activités.


	Tolérance de fabrication ± 1.

Voir barème de correction :                          DR  3/3.
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	TOTAL :


	/40



	DR 1/3
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